OTL SURVEY SYSTEMS

ESPECIFICACION DEL HARDWARE DEL ICISS

INTERFACE DE OPERACION

Teclado Alfa numérico completo 5X7  

Control dedicado y teclas de comandos

LCD seiko de 4 líneas X 20 caracteres

Limites de operación  –30C to +80C

Contraste automático y 

Auto contrast and Back lite feature

COMUNICACIONES

Puerto Serial DB9/RS232C

Completa capacidad de subir y bajar información

Transferencia de datos @ 19200 baudios

Obtención remota de programas, Actualizaciones desde Internet 

Remote upload of program, updates from Internet

VOLTIMETRO

Un canal con escalas de voltaje DC:

Resolución de -300mV a +300V, 10 micro voltios

Resolución de -30V a +30V, 1mV 

Protección contra sobre voltajes hasta 500 V

Entradas separadas de DC para Inspecciones DCVG 

Impedancia de entrada seleccionable

Construido en rechazo de AC (a.c. rejection)

18 lecturas por segundo

G.P.S.

Interfase programada con una Unidad Garmin GPS

Recepción de señale de tiempo para inspecciones sincronizadas GPS

Recepción de Posiciones GPS y precisión de datos

Actualización de la hora en tiempo real

PROGRAMAS INTERNOS

Diseñados para Inspecciones de Protección Catódica

Incluye: Programas para inspecciones con interrupción sincronizada 

Programa para DCVG, mínimos / máximos, corrientes extrañas

Y mucho más que es detallado en este manual

