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Cher Client:

Nous souhaitons vous remercier pour l'achat d’un ICISS Datalogger et pour avoir inclus OTL Suvey Systems Inc. comme partie intégrale de votre technologie avancée pour combattre la corrosion dans l'Industrie de Protection Cathodique.  

Nous voulons vous féliciter sur votre choix. Vous avez acheté non seulement un instrument de qualité supérieure mais aussi un produit avancé et spécifique à l’industrie du combat de la corrosion. 

Notre compagnie, OTL Survey Systems, est conçu pour fournir un service efficace, fiable et précis pour les années à venir. Nous sont fier de la qualité et de la valeur de notre gamme de produits.  En plus, chaque membre de notre équipe est engagée à offrir un service à la clientèle complet, grâce à notre qualité, avancement technologique et notre service impeccable.

Nous apprécions énormément votre clientèle.  

Respectueusement. 

Michel Novakowicz

Président 
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OTL Survey Systems

LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SYSTEME ICISS

Valise de matière plastique grise en forme de“T” moulée

avec des pistons fermés hermétiquement

Poids 2.2 lbs. (1 Kg)

Porte-bagages bleu foncé avec bretelle fait de matériaux de qualité marine
Interface avec le chargeur de l’ordinateur

DB9 PORT, Port de chargeur

+ ve et –ve et  terminaux d’entrée de données

POUVOIR DE PILE

Elément de pile gel d’acide de plomb scellé, 6V, 1.2 A-H

Tirer sous opération standard, 26mA

30 à 40 heures d’utilisation entre chaque charge via le port de pouvoir externe

CIRCUITS ELECTRONIQUES

Microprocesseur ZILOG Z180

Vitesse de l’horloge 3.07 MHz

Mémoire du programme, EPROM 32K/64K

Mémoire d’emmagasinage, 2 x 512K RAM

(approx 270,000 interprétations de données)

Précision à 15 bits d’après le temps actuel

Pile de Lithium en réserve

LES ROUTES D'OPERATION DE CLAVIER DE ICISS

CODE – clé dédiée

BLITE – clé dédiée

SCAN – clé dédiée

ALPHA – clé dédiée

CONFIG (clé du domaine jusqu’à 11 programmes

Vérification de la pile
Identification de l'unité et du numéro de série

Nom d'utilisateur

L'auto coupe de pouvoir

Réjection de courant alternatif

Entrée de l'Impédance

Portée de voltage

Zéro A/D

Effacer la Mémoire

Tester la Mémoire

Chronométrer le temps

DMODE (la clé du domaine jusqu’à 7 programmes)

Lecture continuelle des données (Continuous Read)

Lecture à vitesse (Speed Read)

Min/max

Min/Max/Attente (Min/Max/Wait)

Min/Max/Moyenne (Min/Max/Average)

Min/Max/moyenne d’attente (Min/Max/Average Wait)

Lecture retardée (Delayed Read)

GPS (la clef de domaine jusqu’à 10 programmes) 

GPS Min/Max

Col  Min/Max

Détection R. (Detection R.)

Temps On/Off (On/Off Times)

Rapidité de modulation GPS (GPS Baud Rate)

GPS UTC Offset

Temps GPS (GPS Time)

Position GPS (GPS Position)

Statut GPS (GPS Status)

Sync ICISS

DCVG – clé dédiée

MEM – clé dédiée

RECALL – clé dédiée

SCAN – clé dédiée

ROUTE – clé dédiée

TIME – clé dédiée

UPLD – clé dédiée

OTL Survey Systems Inc.

TECHNOLOGIES DE CP DE ICISS

DATALOGGER

APERÇU GENERAL

Le datalogger ICISS a été conçu en particulier pour l'usage sur le terrain dans les études d’arpentage de protection cathodiques. La conception du circuit électronique et du microprogramme a commencé dans l'année 2000. L'équipe de conception OTL consiste de spécialistes en électronique, specialistes en logiciel, des ingénieurs experts en corrosion et des spécialistes avec des connaissances dans le domaine qui ont combinés leurs efforts pour assurer une contribution complète.  Cette combinaison d'expertise a été juger obligatoire pour le succès du développement d'un produit extrêmement sophistiqué et datalogger durable dédié à l’industrie de la corrosion. ICISS est l'instrument le plus avancé dans l'industrie et adapté pour le testing standard et testing dans le domaine des systèmes de protection cathodique. 

Le datalogger ICISS contient de la programmation avancée et interface à entreprendre les études les plus modernes en utilisant l'information G. P. S. et des satellites. 

Notre entreprise réserve le droit  de changer la spécification de tous ses produits sans notification. Le développement de notre produit ICISS est continu. 

GARANTIE 

OTL Survey Systems Inc. sont mis sur le marché mondial par les agents de distribution approuvés qui fournit l'expertise dans l'industrie de corrosion. Contacter votre fournisseur de OTL immédiatement si n'importe quel des produits exige le travail de garantie. 

Cette garantie s'applique seulement pour l'acheteur original du produit en question. La garantie devient nulle si les numéros de série de produits sont altérés ou sont enlevés ou si n'importe quelle réparation au produit est faite par autres que OTL Survey Systems Inc. ou par un agent de service autorisé de OTL.

Le ICISS est garanti d’être sans défectuosités de matériaux et d’exécution pour une période de 120 jours de la date d’expédition au client. Sur inspection de l'unité, OTL Inc.  sera le parti déterminant si l'équipement a échoué durant l’usage normal ou a été sous réserve d’abus résultant en dommages. 

Si l'échec arrive pendant l'usage normal, OTL Survey Systems Inc. fera, à leur discrétion, la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse, et à aucune charge au client. 

Le client est responsable des coûts associés au retour d'équipements défectueux. Si le défaut a été trouvé pendant l’usage normal , OTL Inc. sera responsable des réparations et de l’expédition du produit réparé au client. Si n'importe quel défaut est causé par abus, le client sera responsable de toute réparation et coûts d’expédition. 

La garantie précédante et les rectifications sont exclusives et au lieu de tout autres garanties, exprimées ou suggérées, y compris n'importe quelle responsabilité quant à la pertinence pour un but particulier. 

En aucun cas OTL Survey Systems Inc. est responsable pour aucuns dommages-intérêts, directsou indirects et dommages conséquents causés par l’usage, abus ou l’incapacité du produit à exécuter aucune tâche. 

Pour obtenir le service de garantie s'il vous plaît contacter l’agent autorisé de OTL ou le produit a été acheté avec la preuve des détails de l'achat. 

LE SOIN & L'ENTRETIEN

Il n'y a pas de parties remplaçables ou réparables (service à l’utilisateur) dans le datalogger ICISS. Il est recommandé que le fabricant ou un technicien avec une formation en électronique peuvent entreprendre l’ouverture de l'unité pour exposer l'électronique. L’ouverture de l'unité par autres que le fabricant ou son représentant annulera toutes garanties. 

Le datalogger ICISS a été conçu pour l'usage de domaine dans les conditions de temps inclémentes. Cependant, si l'unité est submergée dans l'eau, il est recommandé que toutes opérations cessent et que l'unité est placée dans un emplacement chauffé et sec pour complètement sécher l’unité avant de l’utiliser davantage.   

L’étui ABS peut être nettoyé avec un détergent léger seulement. Le nettoyage devrait être soigneusement entrepris pour éviter du dommage au couvert d'exposition. Le couvert est  fait de Lexan et des soins devraient être pris pour éviter les égratignures et l'usage de détergents de nettoyage forts.   

INFORMATION GENERALE

La pile/Consommation de pouvoir/Chargement
Le pouvoir est fourni au datalogger ICISS d'une pile gel d’acide de plomb scellé, 6V, 1.2 AH, secure dans l'unité. La consommation de pouvoir pendant l'opération normale sera dans la portée de 24 à 26 milliampères. (L'usage de la caractéristique retro-éclairé s'élèvera à approximativement 45 à 50 milliampères)

Sous l'opération normale, la vie de pile sera approximativement 35 heures avant que l'unité exigera d’être charger. Pour maintenir l'unité ICISS opérationnelle, il est fortement suggéré de charger l'unité à chaque 20 heures d'usage. Au fil du temps, la capacité de la pile diminuera lentement, et peut exiger le remplacement de la pile à chaque deux ans. 

L'unité ICISS peut être chargée en Amérique du Nord en utilisant le chargeur fourni. (Pour les utilisateurs de l’Amérique du Nord seulement).   Pour les commandes hors de l'Amérique du Nord, l'unité ICISS est seulement fournie avec le bouchon de chargement. Grâce à une variance dans le courant alternatif, Hz et configurations électriques, les clients situés en outre-mer doivent acheter un chargeur convenable pour leur région et l’attacher au bouchon de chargement fourni. 

Notez: La polarité des connexions du bouchon de chargement n’est pas importante puisque les connexions du chargeur sont non-polarisées. 

Le chargeur pour l'unité ICISS peut être un chargeur de 9 Volt, 500 mA d.c. ou un chargeur à courant alternative (a.c.) avec une production maximum jusqu'à 25 Volts. 

L'Usage Etendu aux Sites Eloignés

Pendant que le datalogger ICISS a un temps utile opérationnel  approximatif de 35 heures avant de recharger la pile, une pile externe de 12 volts peut être brancher dans le chargeur pour étendre l’usage aux sites où le pouvoir n'est pas disponible. Ceci peut augmenter le temps opérationnel à une période de quelques semaines. 

Entrée Externe

Le datalogger ICISS est équipé avec une connexion externe et un bouchon compatible est fourni avec l'unité. Le bouchon peut être attaché à un interrupteur externe sur un baton de pogo pour faciliter l'entrée de données lointaines.  Faire connexion avec le port externe déclanche l’affiche des données et emmagasine les données pareilles comme si on a appuyé la clé ENTER.   

Porte-bagages

Le Porte-bagages est fabriqué de canvas de matériaux de qualité marine, imperméable, à l’épreuve de moisissure  et avec une teinture choisie pour une grande tolérance a la lumière ultra-violette.  L’intérieur du porte-bagages est rembourré et est revêtu de Goretex.  

Tout matériel de métal sur le porte-bagages est fait d’acier sans taches de qualité marine. 

OPERATION

Pour commencer le système ICISS 

Appuyer sur le clé ON commence le système datalogger ICISS. Quand la clef ON est appuyé, l'exposition montrera:


Le XX indique la version de programme installée dans l'unité. L'information restera sur l’affichage à crystaux liquides (LCD) pour approximativement 2 secondes. Le LCD montrera alors:


Le message exact de salutation sera déterminé par l'heure du jour et le nom de utilisateur choisi. (Voir CONFIG)  Le message de salutation restera sur l’affichage à crystaux liquides (LCD) pour approximativement 2 secondes. Le LCD montrera alors:


Le nombre d'entrées montrées sera le nombre de morceaux d'information emmagasinée dans la mémoire. 

L'exposition typique montrée au-dessus est le mode normal d’attente de l'unité ICISS. 

Arrêter le système ICISS

Pour arrêter l'unité ICISS, appuyer sur la clef OFF. L'exposition montrera:


L'unité a été conçue pour que l'exposition compte pour 3 secondes avant de fermer le système. Appuyer sur n'importe quelle clé pendant le compte a rebours et ceci placera l’unité dans le mode normal d’attente.  

La clef ENTER

L'unité ICISS est fournie avec trois clefs ENTER, positionnés aux emplacements stratégiques sur le clavier numérique. Appuyer n'importe quelle clef ENTER et l’unité emmagasine les données ou information montré sur l'exposition ou accès à un des programme, si l’option programme a été appuyé. (Les clés d'option de programmes sont DCVG, CONFIG, G. P. S., SCAN , ROUTE, DMODE ou UPLOAD)

Appuyer sur la touche ENTER pour emmagasiner les données ou information dans la mémoire résultera dans l'exposition qui clignote une fois et le LCD montrant une augmentation du nombre d'entrées emmagasinées dans la mémoire. 

La touche ALPHA permet à l'opérateur d’entrer et emmagasiner des commentaries en alpha, alphanumérique ou numérique. L'exposition montrera;






Le (A) démontre que le commentaire sera en majuscule. Si la touche SHIFT est appuyée, ceci changera à (a) la démonstration que les lettres minuscules sont activées. Si la touche majuscule est appuyée un troisième temps, (0) sera montré, et les valeurs numériques seront alors activées. 

Les commentaires jusqu'à 19 caractères peuvent être entrés en un temps. Quand le commentaire a été entré au clavier et montré sur l'exposition, appuyer sur la touche ENTER emmagasinera le commentaire dans la mémoire. 

La touche SHIFT 

La touche SHIFT est seulement utilisée conjointement avec la clef d'ALPHA et il permettra la sélection de la majuscule, minuscule ou numérique à être utilisé quand un commentaire alphanumérique est entré au clavier sur l'exposition. 

La Clef ESC

Appuyer sur la clef ESC permettra à l'opérateur de s'échapper de n'importe quel mode d'opération. Dépendant du mode de programme entré, la clé ESC peut exiger d’être appuyer deux fois. L'application de la clé ESC placera l'unité ICISS dans le mode normal d’attente.

LA CLEF CONFIG

Appuyer sur la clef CONFIG permet à l'opérateur d’entrer dans le domaine de configuration, où l'unité ICISS peut être personnalisée aux exigences de l'opérateur. Le domaine du programme CONFIG contient les programmes suivants: 

(noter que tous montages de configuration seront retenus jusqu' à qu’ils soient intentionnellement changés en rentrant dans le programme)

Vérification de la pile

Le programme de Vérification de la pile démontre le niveau de voltage en style numérique ou graphique de la pile interne rechargeable. 

L’identification de l’unité et Numéro de série

L’identification de l’unité et Numéro de série permet à l'opérateur d’entrer une unité et un numéro de série. L’identification de l’unité et le numéro de série selectionnés seront sauvegardés dans l’unité jusqu’à qu’ils soient changés.  

Nom d’utilisateur (User Name)

Le programme du Nom d'utilisateur permet à l'opérateur d’entrer un nom d'utilisateur spécifique. Le nom d'utilisateur apparaîtra sur l'exposition dans les salutations. 

La coupe de pouvoir automatique (Auto Power Off)

Le programme Coupe de pouvoir automatique permet à l'opérateur de programmer l'unité automatiquement pour fermer après 10 minutes, si aucune clef a été appuyée. (Noter que l’Auto coupe de pouvoir n'activera pas lorsque l'unité est dans le DMODE ou si l’unité entreprend des enregistrements automatiques)

Rejet du courant alternatif (AC)

Le programme de Rejet du courant alternative (AC)  permet à l'opérateur pour de choisir entre 60Hz ou 50Hz de rejet du courant alternatif. 

Entrée de l'Impédance

Le programme d’entrée de données de l’impédance permet à l’opérateur de choisir entre les données de 10 MegOhm ou 100 MegOhm.  

Portée de tension (voltage) 

Le programme de Portée de tension (voltage) permet à l'opérateur de choisir la portée de tension, le voltage. 

Zéro A/D

Le programme Zéro A/D permet à l'opérateur de mettre le convertisseur A/D à zero pour les situations spéciales. 

Effacer la Mémoire
Le programme Effacer la Mémoire efface toutes les données emmagasinées dans la mémoire. (Note, ceci n'affecte pas le configuration ou le réglage par défauts dans l'unité)

Tester la Mémoire

Le programme pour tester la mémoire permet à l'opérateur d’essayer la mémoire d'emmagasinage de données interne. 

Temps

Le programme Temps permet à l'opérateur de changer le temps et la date. 

ORGANISATION DU PROGRAMME DE CONFIG

Quand la clef de CONFIG est appuyée l'exposition peut montrer:


Notez que l'unité ICISS garde le dernier programme de CONFIG utilisé comme un défaut. Par conséquent, l'exposition peut montrer TIME ou ERASE MEMORY ou d’autres programmes quand ce programme est premièrement entré. 

Une fois l'exposition a montré l'entrée dans le domaine de CONFIG, appuyer n'importe quelle clef (sauf ENTER et les Clefs de ESC) et ceci défilera les diverses options du programme. 

Les programmes de CONFIG apparaîtront toujours dans le même ordre, simplement appuyer n'importe quelle clef pour défiler les choix de programme. Quand le programme désiré apparaît sur l'exposition, sélectionner ENTER. 

Vie de la pile

Si le programme de Vie de la Pile est choisi, l'exposition peut montrer:


La tension de la pile est montrée numériquement et comme un graphique. Appuie sur ESC pour revenir au mode normal d’attente.  

L’identification de l’unité et Numéro de série

Quand le programme de l’identification de l’unité et le numéro de série est choisi, l'exposition montrera:


Appuyer la clef ENTER pour avoir accès à ce programme. L'exposition montrera:


L'unité de ICISS sera automatiquement dans le mode alpha. L'utilisation des clefs Alpha, entrer l’identification de l'unité, par ex. XYZ Gas. Appuyer la clef ENTER. L'exposition montrera:


L'unité de ICISS sera automatiquement dans le mode numérique. Avec l'utilisation des clefs de numéro, entrer le numéro d'unité désiré, par ex. 8. Appuyer la clef ENTER. L'exposition reviendra au mode normal en attente. 

Nom d'utilisateur (USER NAME)

Quand le programme de Nom d'Utilisateur est choisi, l'exposition montrera:


Appuyer la clef ENTER pour avoir accès à ce programme. L'exposition montrera:


L'unité de ICISS sera automatiquement dans le mode alpha. Utiliser la touche à flèche gauche pour effacer le nom existant. Avec l'utilisation des clefs ALPHA, entrer le nouveau nom d'utilisateur, par ex. JOHN. Appuyer la clef ENTER. L'exposition reviendra au mode normal en attente. 

La coupe de pouvoir automatique (Auto Power Off)

Quand le programme coupe de pouvoir automatique est choisi, l'exposition montrera: 


Appuyer la clef ENTER pour avoir accès à ce programme.  L'exposition montrera:


Utilise la touche flèche à droite ou flèche à gauche pour basculer de “On” à “Off” (Ou inversement).   Appuyer la clef ENTER. L'exposition reviendra au mode normal en attente.

Réjection de COURANT ALTERNATIF (AC)

Quand le programme de Réjection de COURANT ALTERNATIF est choisi, l'exposition montrera:


Appuyer la clef ENTER pour avoir accès à ce programme. L'exposition montrera:


Utilise la touche flèche à droite ou flèche à gauche pour basculer de “60 Hz” à “50 Hz”  (Ou inversement).   Appuyer la clef ENTER.  L'exposition reviendra au mode normal en attente.

Entrée de l'Impédance

Quand le programme d’Entrée de l'Impédance est choisi, l'exposition montrera:


Appuyer la clef ENTER pour avoir accès à ce programme. L'exposition montrera:


Utilise la touche flèche à droite ou flèche à gauche pour basculer de “10MOhm” à “100MOhm” (Ou inversement).   Appuyer la clef ENTER.  L'exposition reviendra au mode normal en attente.

Portée de tension (Voltage)

Quand le programme de Portée de Tension est choisi, l'exposition montrera:


Appuyer la clef ENTER pour avoir accès à ce programme. L'exposition montrera:


Utilise la touche flèche à droite ou flèche à gauche pour basculer de “30 Volts” à “300 Volts” ou des échelles de 300 mVolts  (Ou inversement).   Appuyer la clef ENTER.  L'exposition reviendra au mode normal en attente.

Zéro A/D

Quand le programme Zéro A/D est choisi, l'exposition montrera:


Appuyer la clef ENTER pour avoir accès à ce programme. L'exposition montrera:


Si la clef ENTER est appuyée, le convertisseur A/D sera à zéro. Ne pas indiquer le zéro sur le convertisseur A/D à moins qu'exigé. Pour abandonner le programme, appuyer sur la clef ESC. L'exposition reviendra au mode normal en attente. 

Effacer la Mémoire (Erase Memory)

Quand le programme Erase Memory est choisi, l'exposition montrera:


Appuyer la clef ENTER pour avoir accès à ce programme. L'exposition montrera:


Si la clef ENTER est appuyée, l'exposition montrera:


Cette commande va effacer le contenu de la mémoire.  Certain?  Appuie ENTER pour poursuivre.  

Ceci est votre dernière chance de garder la mémoire de données. Pour effacer la mémoire appuie la clef ENTER. Pour abandonner le programme, appuyer sur la clef ESC. L'exposition reviendra au mode normal en attente. 

Tester la Mémoire

Quand le programme pour Tester la Mémoire est choisi, l'exposition montrera:


Appuyer la clef ENTER pour avoir accès à ce programme. L'exposition montrera:


Si la clef ENTER est appuyée, l'exposition montrera:


Cette commande va effacer le contenu de la mémoire.  Certain?  Appuie ENTER pour continuer.  

Le programme de Tester la Mémoire essaiera les banques de mémoire, mais effacera n'importe quelles données dans la mémoire. Ceci est la dernière chance pour garder la mémoire de données. Pour courir le programme de Tester la Mémoire, appuyer la clef ENTER.  Pour abandonner le programme, appuyer la clef ESC. L'exposition reviendra au mode normal en attente. 

Temps (Time)

Quand le programme de TIME est choisi, l'exposition montrera:


Les 

Appuyer la clef ENTER pour avoir accès à ce programme. L'exposition montrera:


Si l’année doit être changé, utilise la flèche à droite ou flèche à gauche. Utilise n'importe quelle clef (sauf ESC ou ENTER) pour basculer d'Année au Mois, Jour, Heure, Minute ou Seconde. Utilise les touches flèches pour faire des changements à l'Année, au Mois, Jour, Heure, Minute ou Seconde. 

Appuyer la clef ENTER pour garder le changement. Pour abandonner le programme, appuyer la clef de ESC. L'exposition reviendra au mode normal en attente. 

LA CLEF DMODE

Appuyer sur la clef de DMODE permet à l'opérateur d’entrer dans un des domaines du programme. Le domaine de programme DMODE contient les programmes suivants:

Lecture Continu (Continuous Read)

Le programme de lecture continu lira et enregistrera 18 lectures par seconde pour la période choisie. Ce programme est utile pour dépister la polarisation ou la dépolarisation, recueillant les données sous forme d'onde pour vérifier la synchronization de l’interrupteur, et l’enregistrement des effets des événements chronométrés et planifiés.

Lecture à vitesse (Speed Read)

Le programme de lecture à vitesse a été conçu pour ces tests spécifiques qui exige l'emmagasinage rapide de données montrées. Quand le programme de lecture à vitesse est utilisé, les données montrées sont emmagasinées sans l'exposition clignotante pour confirmer que les données ont été entrées dans la mémoire. En évitant l'exposition clignotante, ceci permet aux données d’être immédiatement emmagasinées. Ce programme peut être utilisé sur les études concrètes et pour l'essai spécial où les données peuvent avoir besoin d'être rapidement entrées, mais à la discrétion de l'opérateur. 

Minimum/Maximum

Le programme Minimum/Maximum ordonne le système ICISS de temporairement lire et emmagasiner 18 lectures par seconde pour la période de temps programmée et ensuite choisir les lectures minimum et maximum pour être emmagasiner d’une façon permanente dans la mémoire. 

Le programme inclut une option automatique pour rejeter jusqu'à 7 des plus extrêmes lectures minimum et maximum dans un période de temps choisie. Cette caractéristique tient compte de la collection de données précises “ouvert” et “fermé”, afin d’éviter les pointes changeantes souvent vues pendant les études de pipeline chargées. 

Le programme de Minimum/Maximum opérera continuellement, enregistrant les données pour chaque période programmée, jusqu'à ce que le programme soit terminé. 

Attente Minimum/Maximum (Min/Max/Wait)

Le programme Min/Max/Wait ordonne le système ICISS de temporairement lire et emmagasiner 18 lectures par seconde pour la période de temps programmée et ensuite choisir les lectures minimum et maximum pour être emmagasiner d’une façon permanente dans la mémoire. 

Le programme inclut une option automatique pour rejeter jusqu'à 7 des plus extrêmes lectures minimum et maximum dans un période de temps choisie. Cette caractéristique tient compte de la collection de données précises “ouvert” et “fermé”, afin d’éviter les pointes changeantes souvent vues pendant les études de pipeline chargées. 

Le programme Min/Max/Wait opérera pour une seule période programmée et ensuite attendra que l’opérateur décide de continuer pour un autre cycle ou sortir du programme.  

Minimum/maximum/moyenne   (Min/Max/Average)

Le programme Min/Max/Average ordonne le système ICISS de temporairement lire et emmagasiner 18 lectures par seconde pour la période de temps programmée et ensuite choisir les lectures minimum et maximum et calcule la lecture moyenne pour être emmagasiner d’une façon permanente dans la mémoire. 

Le programme Minimum/Maximum/Average opérera continuellement, enregistrant les données pour chaque période programmée, jusqu'à ce que le programme soit terminé. 

Ce programme peut être utilisé pour une assortiment de procedures d'essai y compris l'enregistrement de données actuelles errantes. 

Le minimum/maximum/l'Attente de moyenne (Min/Max/Average Wait)

Le programme Min/Max/Average ordonne le système ICISS de temporairement lire et emmagasiner 18 lectures par seconde pour la période de temps programmée et ensuite choisir les lectures minimum et maximum et calcule la lecture moyenne pour être emmagasiner d’une façon permanente dans la mémoire. 

Le programme Min/Max/Average Wait opérera pour une seule période programmée et ensuite attendra que l’opérateur décide de continuer pour un autre cycle ou sortir du programme.  

Ce programme peut être utilisé pour une assortiment de procedures d'essai y compris l'enregistrement de données actuelles errantes. 

Lecture Retardée (Delayed Read)

Le programme de DELAYED READ enregistrera un seul potentiel à la fin d'une période choisie par l’opérateur. L'unité ICISS continuera à enregistrer les données, à la fin de chaque période programmée, jusqu'à ce que le programme soit terminé. Ce programme peut être utilisé pour une assortiment de tests qui inclut la polarisation et dépolarisation, évaluations de stabilités courantes et errantes. 

Les mises à jour de programme de l’avenir incluront aussi les programmes de chartes d’enregistrement qui peuvent être préprogrammés pour commencer aux temps dans l'avenir. 

Sélection basée sur le temps

Tout les programmes DMODE, sauf la lecture à vitesse, sont des programmes bases sur le temps. Le temps maximum programmable est 999 secondes. 

L'ORGANISATION DU PROGRAMME DMODE

Quand la clef DMODE est appuyée l'exposition peut montrer:


Notez que l'unité ICISS garde le dernier programme de DMODE utilisé comme par défaut. Par conséquent, l'exposition peut montrer Lecture à Vitesse (Speed Read) ou un des autre programme quand le domaine du programme est premièrement entré.

Une fois l'exposition a montré l'entrée dans le DMODE, appuyer sur n'importe quelle clef (sauf l'ENTER et les Clefs ESC) et ceci fera défiler les diverses options du programme. 

Les programmes DMODE apparaîtront toujours dans le même ordre, simplement appuyer n'importe quelle clef pour défiler à travers les choix de programme. Quand le programme désiré apparaît sur l'exposition, appuyer ENTER. 

Lecture continue (Continuous Read)

Si le programme de CONTINUOUS READ est choisi, l'exposition peut montrer:


La période de temps montré 00X sera la période implicite de la dernière fois ou les programmes de DMODE ont été utilisés. L'unité sera automatiquement dans le mode numérique pour que le temps, en quelques secondes, peut être changé. Simplement appuyer sur la clef numérique correspondante pour changer le temps au temps désiré. Appuyer la clef ENTER. 

L'exposition montrera maintenant:


Appuyer n'importe quel clef (sauf la clef ESC) commencera le programme et la collection de données.  

A ce point, l'exposition montrera:


Le nombre de lectures, XXX, augmentera graduellement sur l'écran. Notez que le nombre d’entrées ne changera pas jusqu'à ce que l'opération du programme a été complétée. 

Une fois complétée, l'exposition montrera:


Pour répéter l'opération du programme, appuyer n'importe quelle clef, (Sauf ESC).  Pour terminer le programme, appuyer la clef ESC. 

Lecture à Vitesse (Speed Read)

Si le programme de speed read est choisi, l'exposition peut montrer:


Appuyer sur la clef ENTER emmagasinera le potentiel montré dans la mémoire, le nombre de lecture et le nombre d'entrées augmentera par un, à chaque fois que la clef ENTER est appuyé. 

Minimum/maximum

Si le programme Minimum/Maximum est choisi, l'exposition montrera:


Appuyer sur la clef flèche à droite augmenter l'extrême choisi de zéro au nombre désiré. (A un maximum de 7, ensuite l'Extrême reviendra à zéro).   La sélection de l'Extrême détermine combien les données de l'Extrême ou de “Pointes” ne sont pas reconnues. La sélection de l'Extrême est donc très important et doit être choisi pour éviter les pointes errantes et être compatible avec la proportion de temps de cycle d'interruption et le ratio ouvert/fermer. 

Comme l'unité ICISS enregistre 18 lectures par seconde avant la sélection du Minimum/Maximum correspondant aux valeurs (“ON” et “OFF”), chaque augmentation de l’Extrême est équivalente à effacer 55 millisecondes de données Extrêmes. 

Comme la plupart des “Pointes” arriverait dans les premières 150 millisecondes, la sélection d’un Extrême de 4 ou 5, serait convenable dans la plupart des cas, à moins que le temps d'interruption soit très court. 

Appuyer sur la clef ENTER, après la sélection de l'Extrême, résultera dans l'exposition suivante:


Comme discuté précédemment, le X sera le nombre implicite de secondes choisi la dernière fois que le programme a été opéré. Pour changer cette valeur, simplement utiliser les clefs numériques pour changer le nombre de secondes qui est désirée. Pour les études de “on/off”, le numéro de secondes choisies dans le datalogger serait normalement pareil comme le temps de cycle d'interruption total. Par ex. appuyer sur la clef 4 changera la base de temps à 4 secondes.

Une fois la période de temps désirée a été choisie, appuie la clef ENTER. L'exposition montrera:


A cette étape, appuyer sur n'importe quel clef, (sauf la clef ESC), commencera l’opération du programme. Une fois qu’une clef a été appuyée pour activer le programme, l'exposition peut montrer typiquement:


L'actuel potentiel étant lu sera montré sur la première ligne de l'exposition. La deuxième ligne de l'exposition montre le DMODE choisi et l'Extrême choisi. La troisième ligne montre le dernier Minimum et Maximum (“on” et “off”) enregistré et emmagasiné. La quatrième ligne montre le numéro d'Entrées. 

Notez que l’information sur les lignes 1, 3 et 4 de l’exposition sera continuellement mis à jour à un rythme déterminé par la période de temps selectionnée. 

Le programme Minimum/Maximum continuera à recueillir des données jusqu'à ce que l'opérateur termine le programme en appuyant la clef ESC. En appuyant la clef ESC l'unité ICISS reviendra au mode normal en attente. 

Attente de minimum/maximum (Min/Max/Wait)

Le programme Min/Max/Wait opère exactement comme le programme de Min/Max, sauf le programme complétera un seul cycle de temps et ensuite  attendra que l'opérateur active le prochain cycle ou retourne (ESC) au mode normal en attente. 

Minimum/Maximum/Moyenne (Min/Max/Average)

Si le le programme de Min/Max/Average est choisi, l'exposition montrera:


La lettre X indique la dernière valeur Extrême utilisée. (Qui est maintenant le défaut implicite jusqu'à ce que ça soit changé).   La valeur Extrême peut être changée en utilisant la clef flèche à droite. 

Appuyer la clef ENTER quand la valeur Extrême désirée a été choisi, et l'exposition montrera:


La lettre X indique la dernière base de temps choisie et peut être changé en utilisant les clefs numériques, qui auront été automatiquement activées. 

Appuyer la clef ENTER quand la base de temps désirée a été choisie. L'exposition montrera:


Appuyant sur n'importe quelle clef, sauf la clef ESC, commencera le programme et enregistera des données. L'exposition peut montrer typiquement:


Notez que dû à l’espace restreint sur l’exposition, le programme montrera seulement le Minimum/Maximum et deux lectures.  La valeur moyenne est calculée et est emmagasinée sans être montré sur l’exposition. 

Le programme peut être terminé à tout moment en appuyant la clef ESC. Ceci placera l'unité ICISS dans le mode normal en attente. 

Minimum/Maximum/Attente de moyenne (Min/Max/Average Wait)

Le programme Min/Max/Average Wait opère comme le programme Minimum/Maximum/Average, sauf que le programme complétera un seul cycle de temps et attendra que l'opérateur active le prochain cycle ou retourne (ESC) au mode normal en attente. 

Lecture Retardée (Delayed Read)

Si le programme de Delayed Read est choisi, l'exposition montrera:


Utiliser les clefs numériques pour changer la base de temps à celle désirée. Appuyer la clef ENTER. L'exposition montrera:


Les entrées: 2732

En appuyant sur n'importe quelle clef, sauf la clef  ESC, ceci commencera le programme et enregistrera les données. L'exposition peut montrer typiquement:


La première ligne montre le voltage actuellement lu. La deuxième ligne montre que le programme est en opération. La troisième ligne montre la quantité de données emmagasinée dans ce mode de programme. (Ceci augmentera par un à chaque période de temps programmée). La quatrième ligne montre le numéro d'Entrées dans la mémoire. 

Appuyer sur la clef de ESC retourne l'unité au mode normal en attente. 

La Clef de MEMOIRE (Memory Key)

Pendant que les Entrées dans la mémoire sont montrées sur l’exposition LCD pendant beaucoup d'opérations, appuyer de la clef MEMORY fournira de l'information supplémentaire. Quand la clef MEMORY est appuyée, l'exposition montrera:


L'information montrée au-dessus démontre qu’à 1,110 pièces d'information, (le voltage, les commentaires, les codes), ont été emmagasinés dans la mémoire. Le montant de mémoire utilisé est 3,350 octets et il restent 1,020,650 octets de disponibles. 

Pendant que la capacité de la mémoire du datalogger de ICISS variera dépendant du nombre de voltage, des commentaires et des codes emmagasinés, la capacité de mémoire serait normalement au delà de 300,000 pièces d'information. (Ceci reviendrait à approximativement 80 miles d’études d’arpentage rapproché, enregistrement potentiel on/off sur un trois pied d’espace et inclurait des codes et commentaires)

Notez: il serait fortement recommandé que les données soient téléchargées à un ordinateur portatif ou un ordinateur sur une base quotidienne. 

La Clef de BACKLITE (B’LITE key)

La clef de BACKLITE (montré sur le clavier numérique comme B’LITE) peut être appuyé à tout moment que l'unité est dans le mode normal en attente. L'exposition sera illuminée pour approximativement 20 secondes. Après cette période de temps, la lumière s’éteindra automatiquement afin de préserver le pouvoir. Noter que l’usage de cette source de lumière consommera presque autant de pouvoir de pile que l'opération entière de l'unité ICISS. Donc il est recommandé que cette caractéristique soit utilisée seulement lorsqu’exigée.  

La Clef de CODE

Appuyer sur la clef de CODE permettra l'entrée d'un code par le clavier. Quand la clef de CODE est appuyée, l’exposition montrera:


L'unité ICISS sera automatiquement dans le mode pour l'entrée numérique. Appuyer sur une clef numérique ajoutera ce numéro à la droite des zéroes et déplace un zéro de la gauche. Appuyer sur plusieurs clefs également numériques continuera à ajouter les numéros pertinents à la droite comme les zéroes sont enlevés du côté gauche de l'exposition. 

Par exemple, si la clef de CODE a été appuyé et suivi le numéros 1 & 2 et 3, l’exposition montrera:


Noter: pour les corrections, utiliser la clef de flèche gauche pour déplacer les numéros entrés avec les zéros, et ensuite faire l’entrée du code désiré. Quand le code désiré a été complété, appuyer la clef ENTER pour emmagasiner le code dans la mémoire. L'exposition clignotera une fois et reviendra au mode normal en attente. (Le nombre d'entrées dans la mémoire aura augmenté par un.) 

La Clef de TEMPS (TIME Key)

Avec l'unité dans le mode normal en attente (aucuns programmes en marche), appuyer sur la clef de TIME fournira l'année, mois, jour et temps sur l’exposition. Par exemple, l'exposition montrerait


Noter que les secondes continueront à bouger graduellement pendant que la date et le temps sont montrés.

Appuyer sur la clef ESCAPE annulera la date et le temps montré sur l'exposition et l’unité retournera au mode normal en attente. 

Appuyer sur la clef ENTER emmagasinera la date et le temps dans la mémoire. Ceci serait confirmé par le numéro d'Entrées, montrées sur l’exposition et augmenter par un. 

La clef de ROUTE

La clef de ROUTE est en ce moment dormante et sera disponible pour les programmes de l’avenir lorsque le logiciel sera disponible. 

La clef de UPLOAD

La clef de UPLOAD est utilisée pour le transfert de données. Pour transférer des données de l'unité ICISS à un ordinateur, appuyer sur la clef UPLOAD. 

L'exposition montrera:


Les clefs numériques sont activées automatiquement et l'opérateur peut choisir le point de départ pour le tranfert de données en appuyant les clefs numériques correspondantes. Par exemple pour commencer le transfert de données à la lecture 765, presser les touches 7, 5, 6 sur le clavier. Le numéro 756 apparaîtra sur la droite et trois zéroes seront déplacés du côté gauche. (Utiliser les touches flèches pour changer les numéros qui sont incorrectement entrés au clavier).

Lorsque les données exactes du point de depart pour le transfert ont été entrées, appuyer sur la clef ENTER. L'exposition montrera:


En utilisant les clefs numériques, choisissez la fin désirée du transfert de données.  (Noter que l'unité ne permettra pas à l'opérateur de choisir un point de départ plus grand que la quantité de données dans la mémoire, ou un point de fin plus bas que le point de départ). 

Appuyer sur la clef ENTER. L'exposition montrera:


Il n'y aura pas d'information montrée sur la première ligne. La deuxième ligne montrera le type de données étant transféré et le nombre de lectures et la banque de données.

La troisième ligne montrera la lecture véritable étant transférée. Noter qu'il n'y a pas de protocole de transfert de données à programmer. L'unité ICISS transférera des données à 19,200 baud, 8 bits, 1 stop bit et aucune parité. Le transfert de données peut être accompli en utilisant la plupart des logiciels de communications commerciales. Le premier item à être envoyé sera le Numéro de Série programmé. Le deuxième article dans la ficelle de données sera le Nom d'Utilisateur choisi. La balance de la ficelle de données sera l'information transférée de la mémoire du système ICISS. 

Les données sont transférées dans le format ASCII. Un échantillon d’un transfert de données est montré dans l'Appendice et montre en détail les codes internes utilisés durant le programme de DMODE et durant le transfert typique de données. 

La Clef de SCAN

La clef de SCAN est utilisée pour avoir accès aux données qui ont été déjà emmagasinées dans la mémoire. Quand la clef de SCAN est appuyée, l'exposition montrera:


Les clefs numériques sont automatiquement activées et l'opérateur peut choisir le point de départ pour scruter en appuyant la clef numérique correspondante. Par exemple, pour commencer à scruter à la lecture 144, presser les touches 1, 4, 4. Le numéro 144 apparaîtra sur la droite et trois des zéroes seront déplacés du côté gauche. (Utiliser les touches flèches pour changer les numéros qui sont incorrectement entrés au clavier).

Quand le point de départ exact de balayage a été entré, appuyer la clef ENTER. L'exposition montrera:


Utiliser les clefs numériques pour choisir le point final de balayage désiré. (Noter que l'unité ne permettra pas à l'opérateur de choisir un point de départ plus grand que la quantité de données dans la mémoire, ou un point final plus bas que le point de départ) Appuyer sur la clef ENTER. 

L'exposition montrera:


Le X indique la vitesse de balayage, qui peut être ajusté de rapide (0) à lent (9) pendant le balayage. La deuxième ligne de l'exposition montre le type de données, dans ce cas, un voltage, et la nombre de lectures et la banque de mémoire de données. La troisième ligne de l'exposition montre les données véritables et la quatrième ligne est un rappel pour changer la vitesse de balayage. 

Le balayage de données peut être arrêté à tout moment en appuyant la clef de ESC. L'unité reviendra au mode normal en attente. 

La Clef de RAPPEL  (Recall Key)

La clef de RECALL est utilisée pour avoir accès à la dernière pièce d'information emmagasinée dans la mémoire. Quand la clef de RECALL est appuyée, l'exposition montrera:


La première ligne de l'exposition montre le voltage actuelle. La deuxième ligne montre le dernier type d'information qui a été emmagasinée dans la mémoire. La troisième ligne montre la valeur de code véritable. La quatrième ligne montre le numéro d'Entrées dans la mémoire. 

LA CLEF DE SPG (GPS Key)

Appuyer sur la clef GPS permet à l’opérateur à entrer le GPS et d’autres programmes specials. Quand la clef de GPS est appuyée, vous pouvez accéder les programmes suivants. NOTER: que l’unité de G. P. S. devrait être connectée à l'unité ICISS avant d'entrer dans les programmes de GPS. Le datalogger ICISS a été spécialement programmé pour faire l’interface avec une série d’unités de GPS. de Garmin. Si l'option GPS. a été achetée, le Garmin Etrex, l'unité GPS à 12 chaînes a été fournie avec l'unité ICISS. Le ICISS a été conçu en particulier pour faire interface avec l'unité de Garmin Etrex. Le système ICISS peut faire interface avec certaines des autres unités de Garmin.  Il est suggéré que le distributeur de ICISS soit contacté pour plus amples renseignements. 

SPG Min/Max (GPS Min/Max)

Ce programme permet à l'opérateur de choisir le temps, après avoir changer, quand les données “on” et “off” seront recueillies. (Pour éviter des pointes qui changent).  Dans ce programme, les données “on” et “off” seront enregistrées pour chaque cycle complet d'interruption.  

Col Min/Max

Ce programme permet à l'opérateur de choisir le temps, après avoir changer, quand les données “on” et “off” seront recueillies. (Pour éviter des pointes qui changent). Dans ce programme, les données “on” seront enregistrées pour chacun des trois cycles complet d'interruption consécutives et les données “off” seront enregistrées seulement dans le quatrième cycle complet d’interruption. 

R. Detection

Le programme de R. detection permet à l'unité de ICISS d’accepter les données des Locateurs de Tuyau de Détection de Radio spécifiques. Noter que ceci n'est pas une fonction du GPS, mais un programme qui a été conçu pour faire interface à l'équipement externe. Ce n’est pas nécessaire d’utiliser l’unité de      GPS. avec ce programme. 

Temps On/Off (On/off times)

Le programme de temps On/Off permet à l'opérateur de programmer l'unité de ICISS avec les valeurs de temps pareilles que les valeurs de temps des interrupteurs GPS.

Vitesse en baud S.P.G.  (GPS Baud Rate)

Le programme de GPS Baud Rate  permet à l'opérateur de programmer l'unité de ICISS pour accepter l'information de l’unité de GPS à une vitesse en baud compatible. Ceci serait normalement à 9600 bauds. 

GPS UTC Offset 

Pour permettre l'opération dans les zones de temps différentes, le numéro d'heures a décalé du temps d’origine méridien de Greenwich doit être fournit à l'unité de ICISS. Le programme GPS UTC Offset permet à l'opérateur de faire l’entrée de cette information. 

Temps SPG (GPS Time)

Le programme de GPS TIME permet à l'unité de ICISS de recevoir un signal de temps précis de l’unité GPS.  Ensuite ce programme met à jour le temps réel de l’horloge du datalogger. 

Position SPG (GPS Position)

Le programme de GPS POSITION permet à l'unité de ICISS de recevoir l'information sur la latitude et la longitude de l'unité S.P.G. 

Statut SPG (GPS Status)

Le programme de GPS STATUS confirme la communication entre le système ICISS et l’unité GPS et précise la position. 

Sync ICISS

Le programme de SYNC ICISS permet la synchronisation de l'unité de ICISS aux pouls de temps du GPS. Cette synchronisation est obligatoire pour le receuil de données précises pendant l'étude du GPS et les modes d'études DCVG. 

L'ORGANISATION DU PROGRAMME SPG (GPS PROGRAMS SETUP)

Quand la clef de GPS est appuyée l'exposition peut montrer:


Noter que l'unité de ICISS garde le dernier programme de GPS utilisé par défaut. Par conséquent, l'exposition peut montrer le GPS Min/Max ou un des autres programme quand ce programme est premièrement entré. 

Une fois l'exposition a montré l'entrée dans le mode de GPS, appuyer sur n'importe quelle clef (sauf la clef ENTER et les Clefs de ESC) défilera les diverses options du programme. 

Les programmes de GPS apparaîtront toujours dans l'ordre pareil, simplement appuyer n'importe quelle clef pour défiler les choix de programme. Quand le programme désiré apparaît sur l'exposition, appuyer ENTER. 

SPG Min/Max (GPS Min/Max)
Quand la clef ENTER est appuyée après que le GPS Min/Max a été montré, l'exposition montrera:


Le X indique la sélection des données enregistrées après que l’interrupteur changent. Comme l'unité de ICISS enregistre les données à un taux de 18 lectures par la seconde, les données sont mesurées à un taux de un par 55 millisecondes. Une sélection de (1) fera des résultats dans la première lecture après le changement a été choisi. Une sélection de (3) résultera dans la troisième lecture après que le changement a été choisi.  (Ces données seraient approximativement 100 à 150 millisecondes après avoir été changer). 

La sélection de cette valeur est important pour éviter les pointes changeantes et la sélection exacte doit aussi tenir compte de la magnitude du changement de temps.  Le mode standard d'opération de ce programme est d’enregistrer un potentiel “on” et “off” pour chaque cycle de temps. 

Utilise les clefs flèche à droite et flèche à gauche pour changer de sélection.  Appuyer sur la clef de ESC pour retourner à la fonction de GPS. Appuyer sur n'importe quelle clef, sauf ENTER ou la clef de ESC, pour se rendre à la prochaine Fonction de GPS. 

Col Min/Max

L'option de Col Min/Max fait partie d'un programme spécial conçu pour enregistrer les lectures “on” pour trois cycles consécutifs changeants, et alors une lecture de “off”  pour le quatrième cycle. 

L'exposition montrera:


Appuyer sur la clef ENTER donnera accès au programme Col. L'exposition montrera:


Vous pouvez changer la sélection en utilisant les clefs de gauche ou droite comme indiqué précédemment. Appuyer sur ESC pour retourner à la Fonction de GPS, et utiliser n'importe quelle clef, sauf ENTER ou les clefs de ESC, pour se rendre à la prochaine option. 

R. Detection

Le programme de R. détection permet à l'unité de ICISS d’accepter l'information (en particulier la profondeur de données de couverture) de l'équipement de Détection de Radio spécifique. L'exposition montrera:


Appuyer la clef ENTER donnera accès au programme R. detection.  L’exposition montrera: 


A ce point, le système ICISS attend que l'information soit reçue de l'unité de Détection de Radio. Si l'information est reçue, il sera affiché et peut être emmagasiné dans la mémoire en appuyant  la clef ENTER. Si l'information n'est pas reçue dans 6 à 7 secondes, l'unité reviendra au premier écran. 

Appuyer sur ESC pour retourner à la Fonction de GPS et utiliser n'importe quelle clef, sauf ENTER ou les clefs de ESC, pour se rendre à la prochaine option. 

Temps On/Off (On/Off Times)

Le programme suivant est les On/Off Times.  Lorsque sélectionner, l'exposition montrera:


Les sélections exactes dans ce programme sont critiques à la collection de données précises. 

Appuyer ENTER pour avoir accès à ce programme. L'exposition montrera:


Les touches numériques sont activées automatiquement et l’opérateur doit utiliser les touches numériques et les clefs flèche à droite et flèche à gauche pour entrer le cycle de temps “on”  en millisecondes, étant utilisé par les interrupteurs GPS. 

Quand les exactes millisecondes “on” ont été entrées, appuyer la clef ENTER. L'exposition montrera:


Les touches numériques sont activées automatiquement et l’opérateur doit utiliser les touches numériques et les clefs flèche à droite et flèche à gauche pour entrer le cycle de temps “off”  en millisecondes, étant utilisé par les interrupteurs GPS. 

NOTER: Le total de cycle de temps “on” et “off” doit être un nombre égal et doit être divisible par 60 (secondes). Par ex. 1.5 secondes “on” & 0.5 secondes “off”, 3 secondes “on” & 1 seconde “off”, 5 secondes “on” & 1 secondes “off” de, etc. 

Quand les exactes millisecondes “off” ont été entrées, appuyer la clef ENTER et le programme reviendra au mode de Fonction de GPS. Appuyer sur n'importe quelle clef, sauf ENTER ou les clefs de ESC, pour se rendre à la prochaine option. 

Vitesse de Baud SPG (GPS Baud Rate)

L'exposition montrera:


Appuyer la clef ENTER pour avoir accès à ce programme. L'exposition montrera:


Le XXXX sera la vitesse de baud retenue par l'unité de ICISS d’après la dernière opération de ce programme. La vitesse de baud indiquée dans l'unité de ICISS doit être pareille à celle de l’unité de GPS pour assurer la synchronisation du temps.   Normalement ceci serait 9600 bauds.  

Utilise les clefs flèche à droite et fleche à gauche pour défiler les options de la vitesse de baud jusqu'à ce que le montant desire est montré sur l’exposition. Appuyer la clef ENTER pour emmagasiner la vitesse de baud. L'exposition reviendra alors au mode de Fonction de SPG. 

Appuyer n'importe quelle clef, sauf ENTER ou les clefs de ESC, pour se rendre à la prochaine option. 

GPS UTC Offset

L'exposition montrera:


Appuyer la clef ENTER pour avoir accès à ce programme. L'exposition montrera:


Utilisez les touches flèche à droite ou flèche à gauche pour changer le décalage pour que le temps soit compatible avec l’heure de la zone locale. (Noter que le temps peut être décalé + ou – dépendant de l'emplacement).  Appuyer sur la clef ENTER pour emmagasiner le nouveau UTC a décalé et sur la clef ESC pour revenir à la Fonction de GPS. 

Appuyer n'importe quelle clef, sauf la clef ENTER ou les clefs de ESC, pour se rendre à la prochaine option. 

Temps SPG (GPS Time)

La prochaine fonction est le GPS Time. 

L'exposition montrera:


Appuyer la clef ENTER pour avoir accès à ce programme. L'exposition montrera au début:


Si la communication est établie entre l’unité GPS et l’unité ICISS, l’exposition montrera:


Quand le transfert d'information a été accompli, l'exposition montrerait typiquement:


Noter: que le temps montré sera le temps méridien d’origine de Greenwich. Le temps UTC a décalé décrit précédemment convertira l’heure ceci au temps local. 

La vraie horloge de temps dans l'unité de ICISS sera automatiquement mise à jour. 

Quand l’unité de ICISS est chargé d’obtenir la date et temps, il essaiera pour approximativement 6 secondes afin de recevoir l'information. 

Si les communications entre l’unité de ICISS et l’unité de Garmin échouent, l’exposition montrera:


Ce message restera sur l'exposition pour un ou deux secondes, avant que l’unité de ICISS retourne à:


Si l'échec arrive, vérifier le protocole de câble d'interface et de communications avant de tenter une deuxième interface de données et de temps. 

Quand la date et le temps ont été transférés à l’unité ICISS, l'information peut être emmagasiné dans la mémoire en appuyant la clef ENTER. Pour avoir accès au prochain programme, appuyer la clef de ESC pour retourner au mode de la fonction SPG. 

Appuyer n'importe quelle clef, sauf la clef ENTER ou les clefs de ESC, pour se rendre à la prochaine option. 

Position SPG (GPS Position) 

La prochaine option du programme est la GPS Position. L'exposition montrera:


Avec l'unité GPS connectée au système de ICISS, appuyer sur la clef ENTER.  L'exposition montrera au début:


Si la communication est établie entre l’unité GPS et l’unité ICISS, l’exposition montrera:


Quand le transfert d'information a été accompli, l'exposition montrerait typiquement:


Quand l’unité de ICISS est chargé d’obtenir la position du GPS, il essaiera pour approximativement 6 secondes afin de recevoir l'information. 

Si les communications entre l’unité de ICISS et l’unité de Garmin échouent, l’exposition montrera:


Ce message restera sur l'exposition pour un ou deux secondes, avant que l’unité de ICISS retourne à:


Si l'échec arrive, vérifier le protocole de câble d'interface et de communications avant de tenter une deuxième interface de la position GPS. 

Quand la position GPS a été transférée à l’unité ICISS, l'information peut être emmagasiné dans la mémoire en appuyant la clef ENTER. Pour avoir accès au prochain programme, appuyer la clef de ESC pour retourner au mode de la fonction GPS. 

Appuyer n'importe quelle clef, sauf la clef ENTER ou les clefs de ESC, pour se rendre à la prochaine option. 

Statut SPG (GPS Status)

La prochaine option du programme est le GPS Status. L'exposition montrera:


Avec l'unité GPS connectée au système de ICISS, appuyer sur la clef ENTER.  L'exposition montrera au début:


Si la communication est établie entre l’unité GPS  et l’unité ICISS, l’exposition montrera:


Quand le transfert d'information a été accompli, l'exposition montrerait typiquement:


Quand l’unité de ICISS est chargé d’obtenir le statut du GPS, il essaiera pour approximativement 6 secondes afin de recevoir l'information. 

Si les communications entre l’unité de ICISS et l’unité de Garmin échouent, l’exposition montrera:


Ce message restera sur l'exposition pour un ou deux secondes, avant que l’unité de ICISS retourne à:


Si l'échec arrive, vérifier le protocole de câble d'interface et de communications avant de tenter une deuxième interface du statut GPS. 

Quand le statut GPS a été transférée à l’unité ICISS, l'information peut être emmagasiné dans la mémoire en appuyant la clef ENTER. Pour avoir accès au prochain programme, appuyer la clef de ESC pour retourner au mode de la fonction GPS. 

Appuyer n'importe quelle clef, sauf la clef ENTER ou les clefs de ESC, pour se rendre à la prochaine option. 

Sync ICISS

La prochaine option du programme est le Sync ICISS. Ce programme est essentiel si le système de ICISS va être utilisé pour les études potentielles de GPS ou les études de GPS DCVG. L'exposition montrera:


Avec l'unité GPS connectée au système de ICISS, appuyer sur la clef ENTER.  L'exposition montrera au début:


Si la communication est établie entre l’unité GPS et l’unité ICISS, l’exposition montrera:


Quand le transfert d'information a été accompli, l'exposition montrerait typiquement:


Quand le système de ICISS est chargé d’obtenir le pouls de temps, il essaiera pour approximativement 6 secondes afin de recevoir cette information. 

La prochaine exposition montrera:


Ceci sera suivi par:


Le signe de “Success” et le signe de @ doivent être montrés pour confirmer la synchronisation. Si les communications entre l’unité de ICISS et l’unité de Garmin échouent, l’exposition montrera:


Ce message restera sur l'exposition pour un ou deux secondes, avant que l’unité de ICISS retourne à:


Si l'échec arrive, vérifier le protocole de câble d'interface et de communications avant de tenter une deuxième Sync ICISS.  

Quand le pouls de temps a été transféré à l'unité de ICISS, ICISS sera synchronisé aux pouls de temps de satellite. 

Noter qu’il n’est pas nécessaire pour l'unité de ICISS et l’unité Garmin d’être connectés pour maintenir la synchronisation pendant le travail d'étude. Cependant, la synchronisation devrait être répétée approximativement aux intervalles de trois heures. 

Si le commentaire”Success………@” n'est pas vu sur l'exposition, ou le @ n'est pas presenté sur l'exposition, l'unité de ICISS ne sera pas synchronisée aux pouls de temps de satellite. 

Pour sortir du programme de la fonction de GPS, appuyer la clef de ESC et l'unité retournera au mode normal en attente. 

La Clef de DCVG (DCVG Key)
L’unité de ICISS a des matériaux et programme internes pour permettre à l’opérateur d’entreprendre deux études simultanées - une étude de GPS (Min/Max et On/Off) et une étude de DCVG en même temps. 

Pour ce type d'étude, l'opérateur aura besoin d'utiliser tout les trois des crics de données sur l'unité de ICISS. Deux seront utilisés pour faire la connexion de référence électrode et le troisième pour la connexion du fil à la pipeline. Comme arrangement standard serait le fil au cric rouge serait positif, une référence connecté au cric noir serait négatif, et la deuxième référence électrode connecté au cric vert. 

L'arrangement standard résultera dans l'enregistrement de tuyau négatif au sols potentiels sur une pipeline normale. 

Le programme activé par la clef de DCVG est un programmeGPS réglé qui se fie sur les signaux de temps précis. Avant l'utilisation du programme de la clef de DCVG, l'opérateur doit avoir accès à plusieurs programmes GPS. Ceux-ci sont le Synch ICISS, Temps On/Off, et le GPS Min/Max. Tous ces programmes résident sous la clef de GPS, et doit être correctement programmés pour les études précises. 

Quand la clef de DCVG est appuyée, l'exposition montrera:


L'unité est prête à recueillir les données immédiatement. Si toute l'organisation a été complétée, appuyer la clef ENTER. L'exposition montrera:


Le (4) montre le nombre de lectures retardées après avoir fait le changement. Le -YY.YYY représentera le potentiel “Off” et le –ZZ.ZZZ représentera le potentiel “On”. Aussitôt qu’un cycle de temps a été complété et les  données “On” et “Off” ont été enregistrées et montrées, l'unité de ICISS entreprendra automatiquement un enregistrement de données pour un deuxième cycle de temps, pendant que le programme enregistrera les données de DCVG. A la fin du deuxième cycle l'exposition montrera:


Le –AA.AAA et –BB.BBB représentera les données de DCVG “On” et “Off”.  

Le système ICISS complétera un plein cycle de données Minimum/Maximum et un plein cycle de données DCVG enregistrées.  Les données de chaque types seront montrées à l'opérateur.  L'unité reviendra alors au mode normal en attente.  Pour continuer l'étude, appuyer sur la clef de DCVG suivie par la clef ENTER. 

APPENDICE  I

Conseils sur les études:  

If faut se souvenir qu'après que le datalogger ICISS a été allumé, il est prêt pour l'usage. L’exposition montrera le potentiel ou le voltage,  aussitôt que les connexions ont été établies avec les crics de données.  L'emmagasinage de données toujours n'est pas toujours exigé; l'unité de ICISS peut être utilisée simplement pour regarder de l'information. 

En entreprenant n'importe quel essai de protection cathodique, il est important que l'électrode de référence soit calibré à une norme pour assurer que les données précises sont recueillies. Pour les études à intervalles rapprochés avec l'utilisation de deux électrodes de référence, les deux électrodes doivent être calibrés à une norme et égalent avec les autres. (Le critère correspondant habituellement à moins de 4 mV). 

Vous devez vous assurer que les électrodes de référence utilisées pour l'étude de DCVG sont une paire égale. 

Utiliser la clef ALPHA pour enregistrer des commentaires. 

Si un programme est entré par erreur, appuyer sur la clef ESC pour retourner au mode normal en attente.  

L’échelle de volts + 30 doit être convenable pour presque toutes les études standard de protection cathodique.  La résolution sur cette échelle est + 1 mV, qui est suffisant pour la plupart des essais. 

Utiliser le programme Auto Coupe de Pouvoir, sous la clef de CONFIG pour programmer l'unité de ICISS à fermer automatiquement lorsque l’unité n’est pas en usage. 

Le Temps montré par la Vraie Horloge de Temps du systéme de ICISS peut être changé par le programme de Temps sous la clef de CONFIG ou par les mises à jour de temps sous le GPS. 

Vérifier le niveau de pile régulièrement pour qu'il y ait assez de pouvoir toujours suffisant pour une plein journée de travail. Si l'unité de ICISS va être utilisée tous les jours, charger l'unité à chaque nuit. L’habitude de faire ceci assurera qu’une partie d'un jour d'étude n'est pas perdue grâce à la condition d’une pile basse. 

Vous devez seulement utiliser la caractéristique de Backlit quand c’est absolument nécessaire.  Le programme Backlit utilisera autant de pouvoir que l'opération entière de l'unité de ICISS. 

Si un journal de bord stationnaire est exigé pendant les études à intervalles rapprochés, utiliser le programme de Minimum/Maximum sous la clef de DMODE. 

Pour les essais à courant errant, utiliser les Min/Max/Average,  Minimum/Maximum ou les programmes de Delayed Read sous la clef de DMODE.   

Pour entreprendre un intervalle rapproché “on” ou une étude dépolarisée, utiliser le programme de Delayed Read et règler le temps pour 1 ou 2 secondes, dépendant du terrain ou de l’espacement de données exigé.  

Aux stations d'examen, utiliser le programme à Continuous Read sous la clef de DMODE, enregistrer les données Loin du Sol, Près du Sol ou les données de dépot de pipe IR. Utiliser un cycle de temps qui est deux fois le temps de cycle d'interruption total. Ceci fournira deux pleins cycles d'interruption de données de pour choisir l'exact donnée “on”, “off” et les données de dépot de pipe IR. Cette information aussi peut donner quelques aperçus sur la stabilité des données, la dépolarisation et la polarisation. 

Pour entreprendre une étude interrompue à intervalles rapprochés, sans utilisation du programme GPS, utiliser le programme Min/Max sous la clef de  DMODE . Utiliser la sélection de données extrèmes pour éviter “les pointes” pendant l'interruption de redresseurs sur les lignes revêtues. 

Soyez certain que la base de temps choisie dans l'unité de ICISS est égale au temps de cycle d'interruption totale des interrupteurs. 

Pour entreprendre les études à intervalles rapprochés en utilisant les règles de temps GPS, l’opérateur doit avoir accès à plusieurs programmes GPS.  Ces programmmes sont le Synch ICISS, “On/Off” TIMES et le GPS Min/Max.  Tous ces programmes se trouvent sous la clef de GPS et doivent être correctement programmés pour avoir des études précises. 

Si l’unité de GPS Garmin Etrex a été fournie avec l'unité de ICISS, connecter les deux unités ensemble et mettre à jour le temps du GPS, en utilisant le programme de GPS Time sous la clef de GPS. Il faut se souvenir de vérifier votre zone de temps sous le programme “UTF offset”. Noter que la mise à jour de temps peut être entreprise sans l'utilisation des autres programmes de la Fonction de GPS. 

Si la position GPS approximative est exigé, connecter l’unité de Garmin Etrex et l’unité de ICISS avec le cable d’interface et en utilisant le programme de GPS Position, sous la clef de GPS , pour avoir accès à l’information reliée à la Latitude et Longitude.  Si l'erreur approximative dans le positionnement est aussi désirée, utiliser le programme de GPS Status. 

Noter que la plupart des interrupteurs GPS opèrent en commençant dans le cycle “off”. L'unité de ICISS a été conçue pour reconnaître ceci et montrera le potentiel “off” à la gauche de l’exposition et le potentiel “on” à la droite de l’exposition. 

S'assurer que le temps total de cycle d'interruption choisi sur les interrupteurs GPS doit être également divisible par 60. (Les secondes dans une minute).

S'assurer que le temps total de cycle (“on” plus “off”) choisi dans l’unité de ICISS soit égale aux temps total de cycle programmé dans les interrupteurs de GPS.  

Le programme désigné DCVG, sous la clef de DCVG, recueille les deux données  “On” et “Off” de même que les données de DCVG et exige l’accès précédent et à la programmation du Synch ICISS, “On/Off” Time et les programmes GPS Min/Max. 

Si seulement une étude de DCVG est désiré, et utilise deux références électrodes, une connectée à chacun des crics rouge et noir et utilise l’unité ICISS comme un voltmètre régulier ou utilise le programme Min/Max sous la clef de DMODE. 

APPENDICE II

Codes internes:

Le datalogger ICISS insère automatiquement des codes internes quand les programmes spécifiques sont accéder. Ces codes ne sont pas directement vu par l'opérateur, mais apparaîtront dans le ruisseau de données quand la mémoire du système ICISS est transférée à un ordinateur. 

Ces codes sont nécessaires pour que le logiciel de maniement de données, dans l'ordinateur, peut séparer les divers types de données et interprète les codes véritables dans les méthodes de collection de données. 

L'entête pour les données transférées est: U, 1 (l'opérateur a choisi le numéro de série) 

La deuxième ligne de données transférées est: U, SMITH (l'opérateur a choisi un nom d'utilisateur)

Le format pour la Date & le Temps est: A, T, 2001-08-15, 15:40:18 

Le format pour les commentaires Alpha est: A, TEST test 123456789 

Le format pour les Codes est: C, 00123456 (8 chiffres)

Les codes internes pour les programmes spécifiques sont:

C,90000001…………………..Lecture retardée (Delayed Read) C,90000002…………………..Lecture continue (Continuous Read) C,90000003………..…………Lecture rapide (Speed Read)

C,90000005…………………..Min/Max

C,90000006…………………..Min/Max Attente (Min/Max Wait) C,90000007…………………..Min/Max/Moyenne (Min/Max/Avg) C,90000008…………………..Min/Max/Moyenne d’attente (Min/Max/Avg Wait) 

C,90001005…………………..GPS Min/Max

C,90002005…………………..DCVG Min/Max

C,90003005…………………..Col Min/Max

Le format pour les études de temps de GPS est: soit C, 900000005, ou 

GPS Off/On 

Le format pour la Position de GPS est: A, N 43.08.563 

         A, W079.16.144 

Le format pour le Statut de GPS est: A, 3D GPS 

     A, Error: 8(Mt)

APPENDICE III

Les Ficelles typiques de Données:

U, 1                                                Entête Automatique du fichier, Numéro de Série Programmé

U, LEIGH                                            Deuxième ligne Automatique, Nom d’utilisateur

A, START SURVEY TP 143          Commentaire Alpha entré sur le clavier

A, RED WIRE………………………Commentaire Alpha entré sur le clavier

A, T, 2001-08-13, 14:22:16            Temps d’exposition emmagasiné

C,90000001…………………………Code Interne pour programme de lecture retardée

A, T, 2001-08-13, 14:25:08………..Entrée de temps automatique du système ICISS

C,00000006…………………………Temps selectionné par l’opérateur (6 secondes)

-00.986………………………………Première lecture  de Voltage 

-00.982

-00.990

-00.996

-00.988

-00.978……………………………….Dernière lecture de Voltage

C,80000008…    Somme Automatique de quantités de donnés, codes de début et temps

A, Black Wire………………………… Commentaire Alpha entré sur le clavier

C,90000002………………………….. Code Interne pour programme de lecture continue

A, T, 2001-08-13, 14:27:34…………..Entrée automatique du temps par le ICISS
C, 00000001…………………………..Base de temps choisie par l’opérateur (1 seconde)

-01.342……………………………….. Première lecture de Voltage

-01.343

-01.344

-01.346

-01.346

-01.347

-01.050

-01.042

-01.040

-01.039

-01.037

-01.035

-01.340

-01.342

-01.344

-01.344

-01.346

-01.347………………………………… Dernière lecture de Voltage

C,80000021…… Somme Automatique de quantités de donnés, codes de début et temps
APPENDICE IV

Les Additions au Programme de l’unité ICISS:

Les Dataloggers ICISS, 001041, 001042, 001043, et 001044 contiennent le microprogramme mis à jour y compris l'option “HOT”, qui n'est pas décrit dans le corps principal du manuel. 

La clef “HOT” permet à l'opérateur d’avoir accès immédiatement au dernier programme de collection de données sous le dernier programme  Min/Max ou Min/Max Average, y compris les réglages par défaut, après avoir à sortir pour insérer un commentaire ou code. La clef “HOT” serait typiquement utilisé comme suit:

L'opérateur recueille les données dans les modes Min/Max ou Min/Max/Wait.

L’opérateur sort du programme pour faire l’entrée de commentaire ou code. L'opérateur appuie sur la clef “HOT” (clef avec la bordure rouge) 

L'unité de ICISS retourne immédiatement au dernier programme de collection de données par défaut

L'opérateur touche la clef de “Enter” et continue la collection de données.

Noter que la clef “HOT” ne retournera pas au dernier programme de collection si l’unité de ICISS a été fermé ou le pouvoir a été coupé. 

La clef “HOT” n'a pas été développée pour opérer avec les programmes de GPS. Les programmes de GPS ont été conçus pour qu'après un commentaire ou code a été entré, appuyer sur la clef de GPS rapportera l'opérateur à la collection de données. Appuyer la clef “Enter” deux fois remettra en marche la collection de données. 

Les mises à jour du programme ICISS: Accès Eloigné

Les propriétaires du système ICISS ne seront pas avertis des mises à jour des programmes, mais les mises à jour, la disponibilité et autres informations seront postées sur le site web de OTL Survey Systems:  otlsurveysystems.com à partir du mois de mai, 2002

L'unité de ICISS a été conçue, et les programmes seront fournis, pour que les utilisateurs du système ICISS mettent à jour la programmation par accès éloigné via l'accès au site web. 

L'unité de ICISS a été conçue, et les programmes seront fournis, pour que les utilisateurs du système ICISS mettent à jour la programmation par accès éloigné via l'accès au site web. 

Echantillon de données transférées (Sample Data Download)
U,CYBEX,6

U,TONY

A,THIS IS A COMMENT

A,GROUND IS WET

A,DAY IS WARM

A,THIS IS CODE

C,12345678

A,THIS IS SPEED READ

C,90000001

A,T,2002-03-18,09:24:12

-00.950

-00.951

-00.977

-00.965

-00.960

-00.961

-00.962

-00.969

-00.958

-00.972

-00.973

-00.977

A,NOW CONTINUOUS READ

C,90000002

A,T,2002-03-18,09:24:13

C,00000002

-01.645

-01.644

-01.646

-01.647

-01.648

-01.650

-01.651

-01.651

-00.982

-00.980

-00.978

-00.977

-00.977

-00.976

-00.976

-00.975

-00.975

-00.975

-00.974

-00.974

-00.974

-00.973

-00.973

-00.973

-00.973

-00.972

-00.971

-00.971

-00.970

-00.971

-00.972

-00.971

-00.970

-00.969

-00.969

-00.968

C,80000039

A,NOW DELAYED READ

C,90000001

A,T,2002-03-18,09:25:09

C,00000004

-02.454

-02.449

-02.450

-02.453

-02.455

C,80000008

A,NOW MINMAX WAIT

C,90000006

A,T,2002-03-18,09:26:43

C,00000001

-03.221,-01.080

-03.218,-01.078

-03.225,-01.077

-03.216,-01.082

C,80000011

A,NOW MINMAX

C,90000005

A,T,2002-03-18,09:27:38

C,00000002

-04.156,-01.213

-04.347,-01.254

-04.221,-01.228

-03.986,-01.207

-03.869,-01.184

C,80000013

A,NOW MINMAXAVG WAIT

C,90000008

A,T,2002-03-18,09:28:31

C,00000002

-02.001,-01.498,-01.750

-02.253,-01.249,-01.751

-01.997,-00.996,-01.496

C,80000012

A,NOW MINMAXAVG

C,90000007

A,T,2002-03-18,09:29:41

C,00000002

-02.001,-01.498,-01.750

-02.253,-01.249,-01.751

-01.997,-00.996,-01.496

C,80000012

A,NOW GPS MINMAX WAIT

C,90001006

A,T,2002-03-18,09:36:43

C,00000002

-03.221,-01.080

-03.218,-01.078

-03.225,-01.077

-03.216,-01.082

C,80000011

A,NOW GPS MINMAX

C,90001005

A,T,2002-03-18,09:37:38

C,00000002

-04.156,-01.213

-04.347,-01.254

-04.221,-01.228

-03.986,-01.207

-03.869,-01.184

A,NOW DCVG

C,90002005

A,T,2002-03-18,09:40:58

C,00000002

-01.742,-01.101

-00.014,-00.002

C,80000007

End
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Good evening


Mr. Smith





+00.000 Volts





Entries 455














L’identification de l’unité et Numéro de série


+00.000 Volts


Powering off in


03 secs, Mr. Smith


Entries:  1567





+00.000 Volts


Enter Comment:  Sh (A)





Entries 834








+00.00 Volts


Setup Option:


Battery Life


Entries:  12877








+06.347


########


Battery Life


Entries:  1877





+00.000 Volts


Setup Option


Unit ID & Serial


Entries:  1877





+00.000 Volts


Enter Unit ID:  Sh (A)





Entries:  1877





+00.000 Volts


Enter Unit #:


0000


Entries: 1877





+00.000 Volts


Setup Option


User Name


Entries:  1877





+00.000 Volts


User Name:  Sh(A)


SMITH


Entries:  1877





+00.000 Volts


Setup Option


Auto Power Off


Entries:  1877





+00.000 Volts


Auto Power Off


Off


Entries:  1877








+00.000 Volts


Setup Option


AC Rejection


Entries:  1877





+00.000 Volts


AC Rejection


60 Hz


Entries:  1877





+00.000 Volts


Setup Option


Input Impedance


Entries:  1877





+00.000 Volts


Input Impedance


10 MOhm


Entries:  1877





+00.000 Volts


Setup Option


Voltage Range


Entries:  1877





+00.000 Volts


Range Option


+ - 30 Volts 


Entries:  1877








+00.000 Volts


Setup Option


Zero A/D


Entries:  1877








+00.000 Volts


Setup Option


Enter Zeroes Meter


Entries:  1877





+00.000 Volts


Setup Option


Erase Memory 


Entries:  1877








+00.000 Volts


Setup Option


Enter Erase Memory 


Entries:  1877





This command erases memory Contents


Sure?  ENTER To


Proceed








+00.000 Volts


Setup Option


Test Memory 


Entries:  1877








+00.000 Volts


Setup Option


Enter Erase Memory 


Entries:  1877





This command erases memory Contents


Sure?  ENTER To


Proceed








+00.000 Volts


Setup Option


Time


Entries:  1877








Any Key for Options


Date:  2001-08-25


Time:  14:20:51


Arrows Adj. Year





+00.000 Volts


Datalog Option:


Continuous Read


Entries: 1230





+00.000 Volts


Seconds


00X


Entries:  1542





+00.000 Volts


Seconds


00X


Entries:  1542





+00.000 Volts


Recording Datalog….


Reads:  XXX


Entries:  1542





+00.000 Volts


Any Key Repeats


Reads:  XXX


Entries:  1722





+00.000 Volts


Speed Reads


Reads:     0


Entries:  1722





+00.000 Volts


Record Extreme


0


Entries:  1722





+00.000 Volts


Seconds


00X


Entries:  1722





+00.000 Volts


Any Key Begins





Entries:  1722





-02.258 Volts


Recording Min/Max (4)


-02.246	-00.955


Entries:   1724





+00.000 Volts


Record Extreme:


X


Entries:  1724





+00.000


Seconds


XXX


Entries:  1724





+00.000 Volts


Any Key Begins





Entries:  1724





-03.065 Volts


Recording Min/Max (X)


-03.054	-01.222


Entries:  1733





+00.000 Volts


Delay Seconds


XXX


Entries:  2732





+00.000 Volts


Any Key Begins





Entries:  2732





+00.000 Volts


Delay Recording


Reads:  2


Entries





+00.000 Volts


Bytes Used:  3350


Bytes Free:  1020650


Entries:  1110





+00.000 Volts


Enter Code


00000000


Entries:  785





+00.000 Volts


Enter Code


00000123


Entries:  785





+00.000 Volts


Date:  2001-09-09


Time:  15:27:28


Entries:  658





+00.000 Volts


First Entry


00000001


Entries:  1566





+00.000 Volts


Last Entry


00002732


Entries:  2732





Voltage:  884,3


-01.672





+00.000 Volts


First Entry


00000001


Entries:  2732





+00.000 Volts


Last Entry


00002732


Entries:  2732





Scanning … delay (X)


Voltage:  115.3


-01.236


(0)Fast, (9) slow





+00.000 Volts


Code:


00123456


Entries:  1259





+00.000 Volts


GPS Function:


CPS min/mas


Entries:  3475





+00.000 Volts


GPS Off/On (X)


Off and On Displayed Here


Entries:  2862





+00.000 Volts


GPS Function:


Col Min/Max


Entries:  2862





+00.000 Volts


GPS Off/On (X)


On and Off Displayed Here


Entries:  2862





+00.000 Volts


GPS Function:


R. Detection


Entries:  2862





+00.000 Volts


Waiting…





Entries:  2862





+00.000 


GPS Function: 


On/Off Times


Entries:  2862





+00.000 Volts


Rect.  On millisecs


X0000


Entries:  2862





+00.000 Volts


Rect. 	Off millisecs


X000


Entries:  2862





+00.000 volts


GPS Function:


GPS Baud Rate


Entries:  2862





+00.000 Volts


GPS Baud Rate:


XXXX


Entries: 2862





+00.000 Volts


GPS Function:


GPS UTC Offset


Entries:  2862





+00.000 Volts


UTC Offset:


-4:00


Entries:  2862








+00.000 Volts


GPS Function:


GPS Time


Entries:  2862











Waiting….











Getting….





+00.000 Volts


UTC Date:  2001-08-22


UTC Time:  20:08:17


Entries:  2862











Nothing received….





+00.000 Volts


GPS Function:


GPS Time


Entries:  2862





+00.000 Volts


GPS Function:


GPS Position


Entries:  2862











Waiting…











Getting….





+00.000 Volts


Lat:  N43.08.560


Lon: W079.16.143


Entries:  2862








Nothing Received…





+00.000 Volts


GPS Function:


GPS Position:


Entries:  2862





+00.000 Volts


GPS Function:


GPS Status


Entries:  2862








Waiting…








Getting…





+00.000 Volts


Position:  3D GPS


Error:  12 (Mt)


Entries:  2862








Nothing Received…





+00.000 Volts


GPS Function:


GPS Status


Entries:  2862





+00.000 Volts


GPS Function:


Sync ICISS


Entries:  2862








Waiting…











Getting…





+00.000 Volts


GPS Seconds…27





Entries:  2862





+00.000 Volts


Synchronizing…





Entries:  2862














Success………..@











Nothing Received….








+00.000 Volts


GPS Function:


Sync ICISS


Entries:  2862





-XX.XXX Volts


Any Key Begins





Entries:  3245





-XX.XXX


Recording Min/Max (4)


-YY.YYY 	-ZZ.ZZZ


Entries:  3245





-XX.XXX


Recording Min/Max (4)


-AA.AAA	-BB.BBB


Entries:  3245
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